الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 


وزارة التربية الوطنية مديرية الترببة لولاية تیسازة 
امتحان البكالوريا التجريي الوخد التعليم الثانوي دورة ماي: 2022 
الشعبة: تقني رياضي كل ثانويات الولاية 
اختبار في مادة: تكنولوجيا (هندسة مدنية) المدة: 04 ساعات و30 د 


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 
الموضوع الأول 
يحتوي الموضوع الأول على 5 صفحات (من الصفحة 1من 09 إلى الصفحة 5 من 09) 
«ә‏ مقدمة:في إطار التنمية المحلية لإحدى بلديات تيبازة تم إدراج مشروع إنجاز سوق بلدي جواريء يمثل الشكل 1 
مظهر جانبي للهيكل الحامل المكون لمحلات السوق البلدي. 
- الشكل 4-01 يمثل اقتراح إنجاز رافدة بمقطع مستطیل - الشكل 8-01 یمثل اقتراح إنجاز رافدة بمقطع To~‏ 
ө‏ نقترح عليك عزيزي التلميذ دراسة المشروع المكوّن من أربعة نشاطات مستقلة عن بعضها البعض: 
- دراسة رافدة للسوق البلدي. 
- دراسة شداد من الخرسانة المسلحة. 
- دراسة مساحة القطعة المخصصة لإنجاز السوق البلدي. 
- دراسة جزء من للطريق المؤدي إلى السوق البلدي. 


2-2 وه 5 = 
с‏ السوق البلد ي 


£> 
الشكل )01( 
رافدة مقطع مستطيل رافدة على شكل ۲ 
1 و í‏ ۱ 
لسود 8 الود С‏ العمود А‏ السود C apal B‏ السود А‏ 
— — هد چس — 


B-(01) الشكل‎ A-(01) الشكل‎ 


# الميكانيك التطبيقية: )12 نقطة 

a‏ النشاط الأول: دراسة رافدة محددة سكونيا )07 نقاط) 
يمثل الشكل )2( _شكلا ميكانيكيا لرافدة من هيكل مشروع السوق البلدي و الشكل )3( مقطعها العرضي “ць‏ عوض رد 
فعل العمود C‏ بقوة عمودية نحو الاعلی ۴1 ء وثقل اللوحة الإشهارية بقوة عمودية ۴2 ۰ و ثقل الغماء بحمولتين 
موزعتين 1 و q2‏ . المسند А‏ (مضاعف) والمسند8 (بسیط) (وحدة الطول هي المتر ((m)‏ 


F2=2KN 


q2=10KN/m 
q1=4KN/m 


0.60 


0.25 


الشکل(03) الشکل(02) ۲1-۷ 


- العمل المطلوب : 
1( أحسب ردود الأفعال عند المسندين ۸ و 8 


2( أكتب معادلات الجهد القاطع Т(Х)‏ وعزم الانحناء МЕ(Х)‏ على طول الرافدة. 

3( أرسم المنحنيين البیانیین ل М(Х) sT(X)‏ و استنتج АА)‏ العظمى Tmax-‏ و Мах‏ 

4( تحقق من مقاومة الرافدة إذا علمت ان Tua = 42 KN‏ و Mfnax = 88 KN.m‏ 
یعطی: 0017/7712 200 G=‏ و 0017/7712 60 = т‏ 

5( نريد دراسة الاقتراح الثاني بتغير مقطع الرافدة على شكل حرف T‏ الشكل )04( - و بنفس مساحة ghiall‏ 
المستطيل .S=1500 ст?‏ 
- أحسب الإجهاد الناظمي الأعظمي للشد و الإجهاد الناظمي الأعظمي للانضغاط. في هذه الحالة. 
يعطى : Izz=466000 cm4‏ (العزم السالب يؤدي لتمدد الألياف العلوية و تقلص الألياف السفلية ) 


35cm 


20cm 
< > 


a‏ النشاط الثاني: دراسة شداد من الخرسانة المسلحة )05 نقاط) 


العمود А‏ في مشروع السوق البلدي معرض لشد بسیط نقترح دراسة هذا الشداد المعرض لقوة شد ناظمية مركزية على 


مقطع العمود. وفق المعطيات التالية: 
المعطيات: 
- الجهد الناظمي في حالة الحد النهائي 
- الجهد الناظمي في الحالة الحدية للتشفیل 
- مقاومة الخرسانة للانضغاط 
2 حالة التشققات ضارة 
نے аа‏ 
1( حساب ahia‏ التسليح مع إقتراح رسم Al‏ 
2( تحقق من شرط عدم الهشاشة. 
العلاقات الضرورية للحساب. 


с, = mind поја | 


.Nu=0.44MN 


Nser = 0.32 MN : 


B=(30 x 30) ст? 
وه[‎ = 25МРа 


Је =400MPa 5 
.C=3cm التغطية‎ 


/ 0.06 + 0.6 = ود رل 


A x f. > Bx frog 


< البناء: )08 نقاط): 

в‏ النشاط الاول: دراسة طبوغرافية )04 نقاط) 

لإنجاز المشروع خصصت قطعة ارض على شكل مضلع LS ABCD‏ هو موضح في الشكل 05ء بغية تحديد 
مساحتها » قامت فرقة طبوغرافية بمسح للأرضية فكانت النتائج التالية: 


السموت (gr)‏ الاطوال Х(т) Ү(т) (т)‏ النقاط 
А 50 150 LAB=250 GAB=59.034‏ 
B | Me) 7 LAC=....... GAC=.........‏ 
C 450 50 LAD=125 GAD=.........‏ 
D 125 50 .0=43.434 gr‏ 


العمل المطلوب: 
1( أحسب السمت الإحداثي GAC‏ و الطول s LAC‏ استنتج الست GAD‏ 
2( أحسب إحداثيات النقطة B‏ . 
3( أحسب مساحة А‏ الأرضية SABCD‏ باستعمال الإحداثيات القائمة. 
4( تحقق من مساحة القطعة الأرضية SABCD‏ باستعمال الإحداثيات القطبية 
» النشاط الثاني: دراسة الطريق المؤدي للسوق البلدي )04 نقاط) 


نعتبر مشروع الطريق المؤدي للسوق البلدي» الممتد من PI‏ إلى ‹Рб‏ الموضح في الصفحة 5. 


- المطلوب: 
1) آتمم رسم المظهر الطولي للطریق و املأ الجدول المرسوم على الصفحة 5 من 9 ۰ مع حساب المظاهر الوهمية 


إن وجدت. 


انتهی الموضوع الاول 


تعاد هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة المظهر الطولي للطريق а у‏ یس سس مت 


1/100 


1/1000 
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L a [= O ë‏ المسافات الجزنية 
علے , s>‏ لم40 على طول 135 التراصفات و المنحنيات 
Nh R=80m 0347.295 | ——ə<—əƏ><"‏ — 


الموضوع الثاني : 
يحتوي الموضوع الثاني على 4 صفحات (من الصفحة 4من 9 إلى الصفحة 9 من 9) 
المشروع المتكون من أربع نشاطات مستقلة عن بعضها البعض. 


a‏ النشاط الأول :دراسة رافدة (رافدة الجسر) 

( النشاط الثاني: دراسة عمود خرسانة مسلحة (عمود الجسر‎ в 

٭ النشاط الثالث: دراسة مقطع الطريق( مقطع عرضي ( 

в‏ النشاط الرابع: دراسة المدرج. 

# المحور الأول: ميكانيك )12 نقطة) 
٭× النشاط الأول (دراسة رافدة): (06نقاط) 
نقترح دراسة إحدى روافد الجسر المنجزة من الخرسانة المسلحة و الممثلة باارسم الميكانيكي المبین في الشکل (02). 
ترتکز الرافدة ذات المقطع المستطیل على مسندین (А)‏ و (B)‏ حیث:(۸) مسند مضاعف و (B)‏ مسند بسیط. 


۴12650 F2=65Kn 


مقطع الرافدة Q=50Kn/m‏ 


المطلوب: 
1( أحسب ردود الفعل عند المسدين A‏ و1 
2( أكتب معادلات الجهد القاطع وعزم الانحناء على طول الرافدة. 


3) أرسم منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء على طول الرافدة. 
4( استنتج القيمة العظمی ل Mfmax s Tmax‏ 


Mfmax = 310 KN.m з Tmax = 200 KN أن:‎ hle b أحسب عرض مقطع الرافدة‎ (5 


- یعطی: 001/1712 900 с‏ و 60010177/۶ = T‏ 
# النشاط الثاني (دراسة نظام مثلثي): (06نقاط) 


نقترح دراسة أحد أجزاء التغطية المتمثل في النظام المثلثي المحدد سكونيا »المبين في الرسم الميكانيكي أدناه (الشكل 3) 


والمكون من قضبان زاوية مزدوجة(ال) . 
يرتكز النظام على مسندين (А)‏ و (B)‏ حيث:(4) مسند مضاعف و (B)‏ مسند بسيط. 


5 KN 10 KN 5 KN 


Cos p=0.55. Cos 0-00 يعطى:‎ - 
Sin 0-2 Sin 0-0 


- المطلوب: 


2) أحسب الجهود الداخلية في القضبان باستعمال الطريقة التحليلية وعين طبيعتها (تدون النتائج في جدول) . 
3( حدّد من الجدول المرفق مقطع المجنب المناسب الذي يحقق المقاومة ٠‏ إذا علمت أن الاجهاد الأعظمي 


с = 18004077 / و الإجهاد المسموح به “مك‎ Nmax=69.42 KN 


35х35х3,5 | 


30x30x3 


40х40х4 
45x45x4,5 
50x50x5 
60x60x6 
70x70x7 
80x80x88 


المحور الثاني: بناء (08نقاط) 


1( 
4 النشاط الثالث: دراسة المقطع العرضی للطریق(05نقاط 
نعتبر المظهر العرضي المبين في الشكل أدناه, 


خط المشروع 


خط الترية اا ماتا نن ما سات ت ا مات تا مت 


1/100 


سی 


+77 


- المطلوب: 
1) عرّف المظاهر العرضية للطريق. 
2 أذكر خصائص المظاهر العرضية. 
3) أتمم بيانات المظهر العرضي المرسوم على الشكل المرفق. 
# النشاط الرابع: دراسة المدرج(03نقاط) 
للصعود في الجسر المخصص للعابرين نستعمل المدرج المبين في الشكل "4 ". 
- المطلوب: 
1( صنف هذا المدرج. 
2( سم العناصر المرقمة» وآذکر دور العنصر 3 
3( لتصمیم هذا العنصر استعملنا النموذح الممثل بالشکل "رقم4" ء إذا علمت ان ارتفاع الطابق هو m‏ 5,1 وعرض 
А мі‏ هو 30cm‏ 
- آحسب ارتفاع АШ‏ وعدد الدرجات في کل قلبة . 


إنتهى الموضوع الثاني 


المستوى :السنة الثالئة تقنی رياضى السنة الدراسية 2022/2021 


الإجابة النموذجية لاختبار الباکالوریا التجريبي في التكنولوجيا — هندسة مدنية- 


الموضوع الاول 
عناصر CE B‏ 
الموضوع الاول 
-I‏ الميكانيك Ала)‏ : 
المسألة الأول : 
1- حساب ردود الافعال : 


> Fx=0>H,=0>1 

> Fy=0=—V,+V,=-F + رو + (2) رن‎ )7( + F, =—5+4(2)+10(7)+2=75КМ - 2 

Y> M ره + (9) ,1 + (5) ولج 0< را‎ )7()5.5( - F )2( + 9, )2()( =0 

К ا‎ Е s: =80.2KN 

> M/I, 20 رن - (3) 1 + (5) ,17ج‎ )2()4( +F )4 +q,(7)(0.5) =0 

Е —5(3) +4(2)(4) - 2(4) –10(7)(0.5) ۳ 26 u 
5 5 

VA+VB=-5.2+80.2=75KN 


V, 5.2КМ 


2- كتابة معادلات | القا a T(x‏ عزم الانحناء :Mf(x)‏ 
المقطع الأول : х<2т‏ > 0 


T(x) =-4х—5.2 
Т(0) = —5.2КМ 7 )2( = –13.2К№ 
М(х) = 2х? –5.2х 

М(0)=0 M(1)=-18.40KN.m 


Т(х) = -102 +8 
7 (2) = –8.2К№ Т (5) = 3۷ح‎ 


М(х) = -5 ×2 +11.8х 22 
М (2) =-18.40КМт М (5) -- ہر‎ 


F1=5KN 


0.25 


0.25 


0.25 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


0.75 


المقطع الثالث : (دراسة من الیمین) 9771 > ×> Sm‏ 


.q2=10KN/m 
ш TIT F2=2KN 
г 9-х 
و‎ 
منحنيات | القا زم الإنحناء:‎ -3 


T(9)=2KN 


М(х) =—5х° +92 x43 
М )9( - 0 


A =E 
(m) 0 2, 5 9, 
lic} an aea for jet 
42,00 
2,00 
0,00 
-38,20 
(m) 
88,00 
18,40 
0,00 
х 0,00 
(т) 
Mfmax=88 KN.m Tmax=42KN : من المنحنبات‎ 
25 60 cm2 التحقق من مقاومة الرافدة‎ -4 
: بتطبيق شرطی المقاومة‎ 
mx O M ع‎ 6х88.10* — 
вое т = ОВР = 58.674а№ | ст? < с = 200daN / ст? الإجهاد الناظمي‎ 
З.Т 3> 0“ > = 2 
так کے‎ Was. ہے‎ =4.2daN / <t = 007 / | الا‎ 
2-b-h 2x25x60 ша, "+٤ جا المواسي‎ 
فجیاد الاعضمہ للانضغاط‎ Š -حساب الاجهاد الاعض‎ 
Му" 88.10٥ 5 
0" = = x26 = 49.10da / ст الا الناذ الاعضمے للشد:‎ 
j Iz” 466000 е 
Mf ™ 88.10٥ 7 
max _ ۰ xy2=— x34-=(64.21da / cm الا الناظي الاعضمے للانضفاط‎ 
3 Іс 466000 إجياد الناطمي ي‎ 


T(x) =—10x+92 
Т )5( =42KN 


M (5) = -2 ۷ 


0.5 


0.5 


01 


0.25 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


03 


1.25 


01 


01 


07 


عناص وابلب QK‏ 


1- حساب مقطع J|‏ للشداد: 
As=max(Au ; Aser)‏ 


34820۳۵ - 299 = عا دير 
1.15 
وب وح 210 ۰ ساد 
348 7 
٠‏ الحساب فی حالة ELS‏ 
A = Мы‏ 
زو | 


a= min( 0 7 Ta ] 
f.a = 0.6 + 0.06» 25 = 2.1МРа 
с = ШЕ х 400;11041.6х 23 = min (267; 201.63) =201.63MPa 


ser T Ne = كد‎ ×0“ = 15.87ст? 
| с 201.63 
А, = max ( A,; A „ ) = тах(12.64;15.87) 


и? 


А, =15.87ст?............... )8716( =16.08ст? 


30 


A, S 2 B: fiz 
A, > B. 2ê > 16.08ст? > (900) x 


3 


21 
400 
16.08cm2 > 473ст? محققة‎ 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


01 


01 


0.5 


05 


-I‏ اليناء: 


: النشاط الاول‎ 
:GAD إستنتاج‎ g. Lac و الطول‎ GAC حساب السمت الاحدائي‎ -1 
: GAC ت‎ | ° 
.AXAC = 450 — 50 = 400m>0 Р الريع الثا:‎ 
بع الثاني 200-82 = ےرت ج‎ 
‚ AYAC = 50 - 150 = -100т<0 4 دي‎ © 
AX 400 
telg) = 46| - = 4 = g - 84.40۲ لد‎ С, =115.60sr 
&(8) AY.. о 8 8 AC g 
:LAC | ° 
L, = ۳۶ = ./)400(2 + )-100(2 = 4/17000 = L e =41231m 
:GAD استنتاح السمت‎ ө 


G, = Gac +G -115.60+ 43.434 >|G,, = 159.034m 


:B احدائبات النقطة‎ „ш> -2 
Хь=Х + L,gSinG = 50 + 25051п59.034 = 250m 
Y, =Y, + L,#CosG ور‎ = 150+ 25000559 .034 = 300m 


B(250;300) 


3- حساب مساحة الأرضية المحددة با لمضلع ABCD‏ بطريقة الإحداثیات القائمة : 


1 
$ = > ZX, ([ 


1 
$ = [X (Y, (+ X,(Y,—-Y.)+ X.(Y,-Y,)+ X,(Yc-Y,)] 


$ = [5060 -300( + 2500150 -50( + 450(300 -50( +125(50 - 150([ 


$ = 21-12500 + 25000 +112500 - 12500] 


)1012500 = 5 
4- حساب مساحة الأرضية المحددة بالمضلع ABCD‏ بطريقة الإحداثيات القطبية : 
Sin(G,,—-G,)]‏ رب ۰1 =D,‏ = $ 


1 | I 
$ = АШ -Lic Sin(G حمر‎ Сав) + Lic ۰1 ور‎ Sin(G ور‎ - Слс)| 


Š = 20 412.31 9/7101 15.60 -59.034( + 412.3 1125 Sin (159.034 —1 15.60)] 


$ = 2180003.59+32497.68] 


$ = 5а 12501.27) 5-56 250.642 
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0.25 


0.25 
0.25 


01 


01 


04 


20 


‚Б‏ :40 على طول13501 التراصقات و المتحتیات 
L=66m В=80т 9‏ 


سح ۳ 


------------4-------------------- 


1 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' ' 
НАИ 
1+ 
мт 
Ж f 
ti 
\ 
vi 
` 


> 


' 

' 

0 

л 

' 

' 

i 

л 
R 


-------------р------р--------- 


--э-= 


P.F 


6 Picasa оаа 


خط التربة 


موضوع بكالورييا تجريبي ولاية تيبازة 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط 


عناصر الاجابة 
-I‏ الميكانيك التطسقبة : 
النشاط الأول 

1) حساب ردود الأفعال 

УЕҮ = 0 > ҮА + VB — 65 - 65 - 50 x 10 = 0 >VA + УВ = 63011 

630 
VA = VB = 2 7 315KN 

2( معادلات الجهود الداخلية 


0 > x > 1 القطع 1 (يسار)‎ 
УЕҮ = 05 - 7 —50x— 65 = 0 65KN 
=Т= 50х + 65 T(0)=65KN Т(1)=115КМ 
УМ/ј = 0 > - М - 65x — 502/2 = 0 
—M(x) = 25x? + 65*7 M(0 - 0 М(1) = ۰ 


50KN/m M 


XFY =0=— -7 – 50x – 65 + 315 = 0 651 

50KN/m M 
—T=50x—250 Т(1)=—200КМ T(9)= 200KN م‎ 
Т(х) =0 эх = 5т 315K 


50x2 
- 65x =0 


УМ/ј= 0 – M+ 315(x — 1) - 


—25х? + 250x — 315 М(1) = -90 М(9) = —90KN‏ = (2) الاج 
Mmax = М(5) = 31016170‏ 
القطع 2 (يمين) 1 < x‏ < 0 


2۳۲ = 0 دِ‎ 7 - 50x - 65 = 0 (C 50KN/m СА 
=Т= 50х+ 65 Т(0) = 65101 Т(1) = 15 / 
5 Ц š x 


2 
XM/j = 0 الاج‎ + + 65× = 0 


2 
= М(х) = —25x2 - 65x M(0) = 0 М(1) = —90KN 


دورة ماي 2021 
الشعبة : تقني رياضي ( الهندسة المدنية ) الموضوع الثاني إختبار مادة : التكنولوجيا 
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0.25 
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0.5 


المجموع 
12 


06 


3( رسم منحنيات الجهد القاطع و عزم الإنحناء على طول الرافدة 


| 2 
| Г I 
е 8ه‎ 
“rz 77/7 
х 
(т) 0 1 1 1 


200,00 


-200,00 


5 ч - 0 


310,00 


х 
(т) 1,48 50 as 


. Tmax والجهد القاطع‎ Mt тах عظمي‎ У استنتاج عزم الانحناء‎ (4 
Mfmax = 310KN.m T™® = 200KN 


Mmax Max 3Mmax 
= < > 6 3 > 3> 
G= y و و ڈیر رھ‎ 0 2 00 2 5166,67 
0 12 
7 
b > 17.28 cm 
a g кзы Т 
Ее aT 


ja 3 x 200. 102 pas 
See ту OA 


b=20cm نختار‎ b > 17.28cm إذن‎ 


0.5 


0.5 


0. 25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


النشاط الثاني 


]| حساب ردود الفعل: 
F.=0‏ > 
Н,+15-15=0‏ 
H, = ۷‏ 
У =‏ 
V, +V, 2۷‏ 
M,,=0‏ > 
15*#3+5*3+10*5+5*7+20*10-15*3+50*5-10V, =0‏ 
550= ,10۷ 


0 ء 01ھ" 


У, *10-15*3-5*3-10*5-5*7-10*20+15*3-50*5 =0 


10V, - 0 
V, =55kN 
التحقيق:‎ 
V, +V, > 55 + 55 2-۷ 
حساب الجهود الداخلية في القضبان:‎ .2 
۰۸ العقدخ‎ 
Nac 
УЕ, =0 
2۷ مر‎ tH, =0 
A А Nap Np =H, > |2۷ ور‎ = ۷ 
7 (ترکیب)‎ 
,7ر‎ 
Nac +V, =0 


۸۷ =V, > ÎN, = —55kN 


(انضغاط) 


0.25 


0.5 


:C العقدة‎ 
20KN 
ت] "رر‎ 0 
10 Nag + م۸۷‎ *cosa +15 = 0 
а №; =—49.50*0.707 -5 


Ne = 500%] (انضغاط)‎ 
Ncp 
> F, >0 


-Nc ح‎ Ncp ۴۹18 0 —20 = 0 
_ —55—-20 
۳.07 


Neo >7 (=) 
Noe :1( العقدة‎ 
Nco Y F. =0 
Npr - Npa - Npc *cosa = 0 


б Npr = Npe *cosa > |N pr = ۷ 


Npa N (شد)‎ 
0۴ 
0 270 
Npg + Npc ۹10 0, = 0 


NcA 


Npe = 0ء م۸۷-‎ 
N pg = —49.50*0.707 
Nec 000 Nos = ات‎ 
№ :Е العقدة‎ 
r سس تال‎ 
> F,=0 
5 كعكلا‎ ү. – №, *sin 6 =0 


№, =0,992х(-176,37) 


М, = E у, = 2+2 3р. 26 
sin 8 0.832 1 

(شد) ےت 

№, -Npr *с05 7 – №. = 0 

Ng, = Ngc = № * cos В 


№ =—50-36.06*0.554 > |№,, 2-۷ 


(انضغاط) 


: J العقدة‎ 
> F, -0 


Ny - № =0 
Ny = № 


2, ۲, 20 


-М„-10=0 
N بر‎ =-10KN 


(انضغاط) 


3. تدوين النتائج في جدول: 


№, 


10KN 


Ne 


رل 


П‏ البناء: 
النشاط الأول 
1 المظاهر العرضية للطريق : هي سلسلة من المقاطع في المستوى العمودي ۰ متعامدة مع المظهر الطولي | 1 
عددها غير محدد مبدئيا و تكون ضرورية كلما تغيرت أشكال المظهر العرضي سواء بالنسبة للترية 
الطبيعية أو لخط المشروع » والهدف من إنجازها هو تحديد حجم أعمال التجريفات. 
2( خصانصها : - ضرورة التوافق مع تضاریس المیدان . 1 
- ضرورة السماح بسیلان المیاه و ذلك باستعمال ميل عرضي للقارعة من محورها إلى الجانبین . 
0.187 25 .0 
5 11 
وري _ ١‏ 1/100 
روک 0.100 | 
0 >= 
070+ 
ہے © © © ч о‏ ا رح 
u < 2 К‏ 2 کے بو © مناسيب خط التربة 
S T E‏ ہج Жк‏ 
М‏ 2 2 2 2 | ا ڑا مناسيب خط المشروع 5 
N 00 со 00 00 ° 6 ° o0‏ 
Кү о‏ ا x‏ 
1.87 200 3.00 3.00 1.50 | 4.50 ت المسافات الجزئية فنك 
Ә 5 а 8 8 8 8 5‏ المسافات المتراكمة و 
е 8 o л ۴‏ = ها ف ات الیٹر 
النشاط الثاني 
2( تسمية العناصر : 1.5 
1 القائمة 
2 النائمة 
3 الحصيرة 
4 فاصل ‹ فاصل الارتياح 
5 قلبة 
-۔ دور العنصر رقم 3 :تحمل المدر ج )9 هي بلاطة مائلة) 
.` - —64 
3( حساب ارتفاع الدرجة : 17721 = h = n‏ 0.5 
حساب عدد الدرجة في كل قلبة : 15 0.5 
H 510 1‏ 
رجات في كل کہ ال ہے ہے 2 10 


